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Introducción. 
Debido a las consideraciones ambientales sobre el 
desarrollo sostentable, la producción de las energías 
renovables como el bioetanol y compuestos de alto valor 
añadido a partir de materiales lignocelulósicos requieren 
tecnologías y procesos eficientes. En la reciente años, el 
concepto o filosofía llamada biorefinería tiene llamado 
mucho la atención, este término "biorefinería" de 
materiales lignocelulósicos es análoga a la industria de 
ka refinería de petróleo clásica, este concepto se refiere 
a la conversión de biomasa en biocombustibles y 
productos de alto valor añadido a través de la integración 
de procesos limpios. La filosofia de una biorefinería exige 
la utilización eficiente de los principales componentes 
(celulosa, hemicelulosa y lignina) de estas materias 
primas. El procesamiento hidrotérmico es una potencial 
tecnología limpia para convertir materias primas tales 
como materiales lignocelulósicos en bioenergía y 
productos de alto valor añadido, y por sonsecuencia se 
pueden aplicar a los residuos de agave, maíz, caña de 
azucar, etc. En esta tecnología, el agua a alta 
temperaturas y presiones se aplica para la hidrólisis, 
extracción y modificación estructural de los materiales. 
[1,2]. 
 
El objetivo de este trabajo se centra en proporcionar una 
visión actualizada sobre la aplicación del proceso 
hidrotérmico en el concepto de la biorefinería sobre los 
residuos del contexto mexicano. Fundamentos, 
aplicaciones, costos y perspectivas futuras de este 
pretratamiento. 
 
Metodología. 
Las metodologías se basan en una serie de estudios 
realizados por nuestro autoría [1,3]. La extracción y la 
aplicación de hemicelulosa de residuos agrícolas indican 
que es un material prometedor para hacer nuevas 
películas polimericas. Además, la producción de 
compuestos bioactivos, como los xilooligosacáridos se 
aplican como prebióticos en la industria alimentaria, 
también la extracción de lignina utilizando un proceso 
hidrotérmico secuencial  es un material altamente puro. 
El pretratamiento hidrotérmico es un proceso eficaz que 
aumenta el contenido de celulosa, por lo que es un buen 
sustrato para la producción de bioetanol de segunda 
generación. 

 
 
Resultados. 
Este trabajo se centra en proporcionar una visión 
actualizada sobre la aplicación del concepto de 
biorrefinería de los principales componentes de los 
residuos agrícolas en productos de alto valor agregado 
como películas polimericas y xilooligosacáridos 
(prebióticos) de hemicelulosa, lignina con alta pureza y  
bioenergía en forma de bioetanol a partir de la celulosa 
usando un pretratamiento hidrotérmico en el contexto 
mexicano. 
 
Conclusiones. 
El tratamiento hidrotérmico puede causar varios efectos 
incluyendo depolimerización de la hemicelulosa 
(oligómeros, monómeros), alteración/degradación de la 
lignina (compuestos fenólicos) y el aumento de la 
disponibilidad de la celulosa. Debido a estos efectos, los 
productos obtenidos son valiosos para la industria 
química, farmacéutica, alimentaria y de energía, de 
acuerdo con el concepto de biorefinería integrada y, por 
tanto, podría ser una alternativa para el procesamiento 
de residuos agroindustriales de México. 
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