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Introducción. Los bioaerosoles son partículas de origen 
biológico que son transportados por el aire y pueden afectar a la 
salud de seres vivos (1). En el municipio de Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco, no se tienen antecedentes de la calidad del 
aire, por lo tanto, es importante determinar si los 
microorganismos transportados por el aire pueden representar 
riesgo para los habitantes (2) (3). El objetivo del presente trabajo 
fue evaluar la presencia de microorganismos patógenos en 
bioaerosoles en distintos puntos en el área de influencia de las 
plantas de tratamiento de agua residual del municipio de 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 
 
Metodología. El estudio se llevó a cabo en las plantas de 

tratamiento de aguas residuales del municipio de Tepatitlán de 
Morelos y su delegación Capilla de Guadalupe, Jalisco. Se 
eligieron doce puntos de muestreo, en el área de influencia de 
cada planta de tratamiento, con una separación aproximada de 
100, 200, y 400 m, el muestreo se realizó en septiembre de 2018, 
en temporada de lluvias (4). En la determinación de los 
bioaerosoles se utilizó un analizador de aire “Millipore M air T” 
(detección de patógenos) y un equipo EXTECH, modelo VPC300 
(partículas suspendidas en el aire, temperatura, humedad, punto 
de rocío y bulbo húmedo). 
 
Resultados. Los resultados de los tipos de bacterias detectados 

se muestran en la Tabla 1. El número y tamaño de partículas 
suspendidas detectados se muestra en la Figura 1. 
 
Tabla 1. Promedio en la diversidad y abundancia de bacterias 
detectados. 

Bacterias Promedio planta 

Tepatitlán UFC/m³ 

Promedio planta Capilla  

de Guadalupe UFC/m³ 

Mesófilas aerobias  1017.5 229.1 

Coliformes totales  835.0 0 

Coliformes fecales  833.3 0 

E. colli  79.1 0 

Salmonella sp.  2.5 0 

Klebsiella pneumonae  10.0 0 

Staphylococcus aureus  234.1 94.1 

Streptococcus sp.  19.1 10.0 

 
Fig. 1. Número y tamaño de partículas suspendidas detectados. 

 

Conclusiones. La calidad microbiológica y la concentración y 

tamaño de las partículas suspendidas se encuentran dentro de 
los límites seguros en Capilla de Guadalupe, se observó el 
comportamiento opuesto en Tepatitlán de Morelos (5). Respecto 
a las partículas suspendidas se observaron concentraciones más 
elevadas en los puntos más alejados. Es necesario continuar el 
monitoreo en las diversas estaciones del año.   
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