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Introducción. Los estudios de calidad de agua, proporcionan 

información relevante para determinar los diversos usos de un 
cuerpo de agua. Lo cual es afectado por las actividades que se 
desarrollan en la cuenca hidrográfica con el crecimiento 
económico y otros efectos a largo plazo. Este estudio es 
relevante ya que permitirá obtener información de las 
características fisicoquímicas que influyen espacial y 
temporalmente en la calidad del agua de la presa “El Salto” (1). 
Los parámetros analizados en este estudio son; Acidez, 
Aluminio, Cloruros, Color, Conductividad, DQO, Hierro, 
Manganeso, Nitratos, Nitritos, Oxígeno disuelto, pH, Solidos 
Suspendidos Totales, Temperatura y Turbiedad (2). El objetivo 
de este trabajo fue realizar la caracterización de la calidad del 
agua de la presa “El Salto" ubicada en el municipio de Valle de 
Guadalupe, a través del análisis fisicoquímico. 
 
Metodología. La recolección de muestras se realizó durante los 

meses de Octubre del 2018 a Enero del 2019, se realizaron 
muestreos superficiales de agua en 5 puntos seleccionados. La 
determinación de los parámetros analizados para su 
caracterización fisicoquímica se realizó utilizando diferentes 
métodos analíticos (3); para la Acidez la NMX-AA-036-SCFI-
2001, Aluminio Método HACH Aluminum, Aluminon, Cloruros 
NMX-AA-073-SCFI-2001, Color Método estándar platino-cobalto 
Técnicas HACH, Conductividad NMX-AA-093-SCFI-2000, DQO 
Método HACH 10211 TNT Plus, Hierro Método HACH 255 Iron 
Ferrous y Método 260 Iron FerroZine, Manganeso Método 
Manganese PAN-Técnicas HACH, Nitratos Método HACH TNT 
835 Nitrato, Nitritos Método HACH TNT 839, Oxígeno disuelto 
NMX-AA-012-SCFI-2001, pH NMX-AA-008-SCFI-2011, SST 
Método HACH 8006 Photometric SST, Temperatura NMX-AA-
007-SCFI-2013, Turbiedad NMX-AA-038-SCFI-2001 (4). 
 
Resultados. Los resultados obtenidos de los parámetros 
indicados se muestran en las Tablas 1 y 2 (5).  

 
Tabla 1. Parámetros dentro del cumplimiento de las normas mexicanas. 

Parámetro, unidad Rango permitido  Resultado 

Temperatura, ºC 6-40 17-24 
pH 6.5-8.5 7.5-8.16 
Aluminio       mg/l 0.20 máximo 0.01-0.018 
Acidez          mg/l  16-40 
Cloruros       mg/l 
Nitratos        mg/l 

250 máximo 
10 máximo 

36-184 
0.17-1.76 

Tabla 2. Parámetros fuera del cumplimiento de las normas mexicanas. 

Parámetro  unidad Rango permitido  Resultado 

Color             UC 20 máximo 113-550 
Turbiedad     NTU 5 máximo 10-50 
Conductividad  174-264 
DQO     5-192 
Hierro            mg/l 0.30 máximo 0.01-0.87 
Manganeso   mg/l 0.15 máximo 0.09-0.49 
Oxígeno disuelto mg/l 4 máximo 0.20-8.49 
Nitritos          mg/l 0.05 máximo 0.01-0.19 
Solidos suspendidos  3-47 
Totales   

 

Conclusiones. Los resultados obtenidos presentaron 
variaciones considerables, que en su mayoría rebasan los límites 
permisibles, por lo que se puede concluir que el agua de la presa 
El Salto, no cumple en su totalidad con los límites máximos 
permisibles establecidos, por lo que se deben tomar acciones 
que favorezcan al objetivo de su cumplimiento.  
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